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Energiesparen für Maschinen und Anlagen – praktisch und effektiv.

einige Eigenschaften

stoppt Korrosion

einfache Anwendung

leichtes Gewicht und mehr

hohe Wärmedämmung

geringe Schichtdicke

lange Lebensdauer

wasserabweisend



 Für weitere Informationen, Fallstudien, technische Dokumente und Zertifikate kontaktieren Sie uns bitte.

 CERAMOR-Metall ist in den Versionen 100ºC, 200ºC, 300ºC und 600ºC erhältlich. Diese Zahlen geben die 
   maximale Oberflächentemperatur an, der das Material standhalten kann.

nicht isolierter Abschnitt 140ºC CERAMOR-Metall 200 (2,5mm) 58ºC

Referenz-Anwendung

Diese Anwendung wurde an einem 
Reifen durchgeführt, Fabrik in Südkorea. 

CERAMOR- Metall 200 wurde mit 2,5 
mm aufgetragen und die Oberflächen-
temperatur ist von 140ºC auf 58ºC 
gesunken. 

Neben der Energieeinsparung schützt 
CERAMOR auch Metalloberflächen vor 
Korrosionsbildung und bietet eine 
wartungsfreie Leistung über viele Jahre.

Temperaturabfall 
mit nur 2,5 mm 
CERAMOR-Metall.
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